
AIRSWEEP USDA CIP (CLEAN IN PLACE)

Se trata de un innovador sistema patentado multifuncional: por un lado, elimina bloqueos de material con 
disparos de aire o gas comprimido que lo empujan hacia la corriente de flujo y, por el otro, agiliza el proceso de 
limpieza CIP.
Cuando en una misma línea de producción se realizan diferentes formulaciones de producto, se requieren 
repetidamente largos tiempos de parada para la limpieza. El AirSweep USDA CIP reduce el tiempo necesario y 
garantiza que el equipo está desinfectado.

Limpia el equipo automáticamente con una rápida 
configuración. 

Reduce el riesgo de contaminación o pérdida de 
producto.

Disminuye el tiempo y facilita el trabajo requerido (en 
comparación con las limpiezas manuales).

Ayuda a cumplir con los estándares de seguridad 
alimentaria y las normativas de la industria.
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FUNCIONAMIENTO

FICHA TÉCNICA

El AirSweep USDA CIP funciona de la siguiente manera:

El objetivo es mejorar la eficiencia en cada paso.

1.

2.

3.

Liberación del material obstruido: Durante el proceso productivo, dispara pulsos de aire o gas comprimido a 
alta presión para eliminar bloqueos de producto y mejorar el flujo.

Limpieza en seco: Al finalizar este proceso, esta solución emite ráfagas a alta presión para limpiar el producto 
residual de las superficies internas del recipiente.

Limpieza CIP: Para limpiezas en profundidad, el AirSweep USDA CIP puede liberar líquidos o productos químicos 
que eliminen completamente el material no deseado. Es capaz de dosificar los desinfectantes.
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Un flujo de material adecuado reduce la generación
de residuos y la acumulación de producto.

La limpieza en seco previene que el material pueda 
compactarse y sea más difícil de limpiar.

La limpieza en profundidad requiere menos 
tiempo, frecuencia y productos químicos.

Resultado: 
Menor tiempo de limpieza, mayor producción.



AIRSWEEP USDA CIP (CLEAN IN PLACE)

ESPECIFICACIONES

ENSAMBLE Y MONTAJE

SELECCIÓN DE LA FUENTE

FICHA TÉCNICA
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Gas comprimido

Líquidos / productos químicos CIP

5,65

Unidades en mm.

70,49

18,49

214,60

90,06

AirSweep
USDA CIP

Silenciador

Válvula de control 
de aire direccionalAccesorio para 

tubo de ¼”

Conector de línea 
de aire ¼

Accesorio para 
tubo de aire

Regulador de aire

Conector
NPTF 3/8”

Rosca
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APLICACIONES

FICHA TÉCNICA
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Tolvas de recepción
Tolvas de gasificación
Mezcladoras de materiales en polvo
Tamizadoras vibratorias
Imanes rotatorios
Tolvas de llenado

Ejemplo de aplicación en una mezcladora:
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Antes Después

Tolvas de descarga
Conductos para materiales en polvo
Secadores por pulverización
Ciclones
Contenedores IBC


