
AIRSWEEP USDA-135

Este sistema se ha diseñado específicamente para evitar problemas por atascos o bloqueos de materiales 
difíciles, limpiar las superficies internas de los contenedores y mejorar la uniformidad de los lotes. 
AirSweep USDA-135 dispara ráfagas de aire comprimido o gas inerte a alta presión que empujan el material hacia 
la corriente de flujo y evitan que pueda acumularse. Se recomienda para aplicaciones que requieran equipos 
sanitarios o limpiezas frecuentes. 

Diseñado conforme a los estándares sanitarios 
correspondientes.
Fabricado en acero inoxidable 316 para una mayor vida 
útil.
Rápido y fácil montaje / desmontaje con herramientas 
de mano sencillas.
Todas sus superficies tienen buena resistencia a 
productos corrosivos y químicos de limpieza o 
desinfección.
Eficiente energéticamente. 

Activación del material en 360º 
para conseguir un flujo controlado.
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Altamente eficiente en la limpieza de las paredes interiores de recipientes, mezcladoras, ciclones o secadores por 
pulverización.
Compatible con silos, tolvas, conductos, canaletas o cualquier otro equipo de procesamiento de materiales en 
polvo y a granel que requiera limpieza y desinfección.

>

>

FUNCIONAMIENTO
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Entrada de aire o gas

Cada boquilla del AirSweep USDA-135 emite disparos de aire comprimido o 
gas inerte, a alta presión y alto volumen, en un ángulo de 360º a lo largo de las 
paredes interiores de los equipos de proceso y/o recipientes. De esta forma, 
levanta y dirige el material estancado de nuevo hacia la corriente de flujo. 

El diseño patentado de la boquilla asegura un sellado inmediato y hermético 
después de cada pulso para evitar el retroceso de material.

La activación secuencial de las unidades AirSweep posicionadas 
estratégicamente permite la fluidización del material, generando un régimen 
de flujo controlado tipo FIFO (primero en entrar, primero en salir).
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SISTEMA

Válvula solenoide: Suministra un pulso rápido y de alto volumen de aire o gas comprimido por la boquilla del 
AirSweep®.

Ensamble de la manguera flexible: Conecta la válvula solenoide a la tubería.

Válvula de bola de caudal pleno: Válvula de aislamiento para boquillas individuales. Se recomienda el uso de 
válvulas de drenaje automático (ADV) en aplicaciones neumáticas por seguridad y para cumplir con la normativa 
OSHA.

Filtro de partículas de alto caudal: La filtración de partículas en el punto de uso mejora la vida útil de los 
componentes del sistema mediante la eliminación de contaminantes en la línea.

Depósito de aire de 60 galones: El depósito de aire comprimido garantiza un volumen instantáneo para el 
sistema. Hay otros tamaños en stock disponibles bajo pedido. 

Regulador de alto caudal: Regula el suministro de aire comprimido en un rango de 60 a 80 PSI (4,14 – 5,52 Bar) 
para el correcto funcionamiento del AirSweep®.

Válvula de retención de caudal pleno: Asegura el flujo unidireccional hacia el sistema.

Válvula de bola de caudal pleno: Apagado del sistema.

Controlador electrónico de secuencia: Controla la pulsación secuencial del sistema, ajustable para cualquier 
proceso (cajas con clasificación NEMA 4X y NEMA 7/9 en stock).

Modelo aprobado para zonas ATEX

Importante: Para mayor seguridad y flexibilidad durante la instalación y el mantenimiento, recomendamos el uso de 
uniones. ¡Consúltanos!
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El sistema AirSweep®, de promedio, utiliza 
menos de 10 cfm de aire o gas comprimido, por 
lo que es energéticamente eficiente y más 
rentable.

Generalmente, está compuesto por distintas 
unidades de AirSweep, válvulas solenoides de 
alto caudal, un controlador electrónico de 
secuencia y un depósito de aire.

Este sistema activa el material sin generar 
daños, vibraciones, tensiones o desgaste en 
las paredes del recipiente.
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Acoplamiento de montaje
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ESPECIFICACIONES Y OPCIONES DE MONTAJE

INSTALACIÓN DEL ACOPLAMIENTO DE MONTAJE (SOLDADURA AL RECIPIENTE)

2,35”
(5,97 cm)

A B Ø C D Ø E F Peso

3,12”
(7,92 cm)

1,37”
(3,48 cm)

8,37”
(21,26 cm)

1,98”
(5,04 cm)

1,77”
(4,50 cm)

6,25 Ib
(2,83 kg)

V01_2602

Hasta 1,83 metros (6 pies)

Diámetro de activación (materiales) Consumo de aire aproximado*

0,75 scf @ 80 PSI

Desempeño

Datos técnicos de los componentes

El área de activación puede variar según el tipo de material y la forma o superficie del recipiente.
*Promedio en material de 75 lbs/ft3 (1201,39 kg/m3); pulso de aire de 250 milisegundos.

Taladra o corta un orificio en la pared del recipiente. 

Tamaño de orificio recomendado para el acoplamiento de montaje del AirSweep USDA-135: 2,109” 
(53,569 mm).

Alinea al ras el acoplamiento con el interior de la pared del recipiente. Inserta el disipador de calor para proteger 
el acoplamiento de montaje de torceduras y realiza una soldadura por puntos para distribuir el calor 
uniformemente por el exterior de la pared (Imagen 1).

Instala la junta de la abrazadera en la ranura interior de la brida del acoplamiento de montaje.
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Entrada de aire

Instala la abrazadera tipo clamp

Instala la 
junta aquí

AirSweep 
USDA-135

Inserta

Cabeza de la válvula 
del AirSweep alineada 
correctamente en el 

interior del recipiente

En recipientes con paredes pronunciadamente curvadas, la superficie frontal del acoplamiento de montaje debe 
sobrepasar ligeramente el recipiente en las partes superior e inferior (posiciones 12:00 y 6:00) y debe ir al ras en 
los laterales (posiciones 3:00 y 9:00). Si el acoplamiento de montaje y el AirSweep están fabricados en materiales 
diferentes, debe usarse un lubricante antiadherente.
Para una máxima eficacia, utiliza una conexión direccional entre el adaptador y la válvula solenoide, sin boquillas 
ni accesorios adicionales. Siempre que sea posible, usa únicamente el adaptador suministrado. Si se requiere un 
tubo de longitud adicional, no excedas 12” (30,48 cm).

IMPORTANTE

Empuja el AirSweep totalmente dentro del acoplamiento de montaje y comprueba que la junta de la abrazadera 
está firmemente posicionada entre ambos (Imagen 2).

Instala la abrazadera tipo clamp alrededor del AirSweep y la brida del acoplamiento de montaje y, seguidamente, 
aprieta hasta que esté ajustada.

Aplica cinta de PTFE en la rosca del adaptador y, a continuación, enrosca la válvula solenoide. No aprietes 
demasiado y no uses selladores ni pastas (estos materiales pueden dañar la válvula).

Instala la junta de la abrazadera en la ranura interior de la brida trasera del AirSweep.

Posiciona la brida del adaptador para que coincida con la brida trasera del AirSweep, con la junta de la abrazadera 
entre las dos partes.

Instala la abrazadera tipo clamp alrededor de la brida trasera y apriétala hasta que esté firme (Imagen 3).

4.

5.
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Pared del recipiente (exterior)
Ø 1,983”

(50,37 mm)

2,170”
(55,12 mm)

1,844”
(46,84 mm)

Acoplamiento 
de montaje

Parte frontal del acoplamiento 
alineada con la parte interior 

de la pared del recipiente

Pared del recipiente (interior)
Pieza continua alrededor 

de la circunferencia

Ø 1,390”
(35,31 mm)

Imagen 1

Imagen 2 Imagen 3
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La unidad está soldada y pulida tanto en la superficie interna como externa para eliminar así espacios donde puede producirse contaminación microbiana.
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SISTEMA AIRSWEEP VS. OTROS SISTEMAS 

Activación de material 

Riesgo de contaminación 

Limpieza y mantenimiento

Costes operacionales

Funciona eficazmente
con materiales húmedos, 

pegajosos o difíciles.

Solo funciona
con polvos ligeros

(por ejemplo, harinas).

Puede compactar
algunos materiales. 

Cumple con las
normativas sanitarias. 

No deja residuos
(barre los recipientes, 
limpia las paredes). 

Los componentes pueden 
degradarse y contaminar

el producto. 

Deja residuos en
las paredes de
los recipientes.

Puede desmontarse 
rápidamente sin necesidad 
de herramientas especiales 
para limpiezas frecuentes. 

Es difícil de
desmontar y limpiar.

Es difícil de
desmontar y limpiar. 

Los pulsos de aire 
sincronizados y precisos 
utilizan eficientemente la 

energía y el aire de la planta.

Funciona continuamente 
desperdiciando recursos 

mientras mueve
el material mínimo. 

Utiliza más energía
y puede dañar
los recipientes. 

AirSweep Fluidificadores Vibradores
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