
VÁLVULA AIRSWEEP USDA 1.5 SPV

Esta válvula sanitaria, fabricada íntegramente con materiales con aprobación FDA, ha sido ideada para controlar el 
flujo de aire comprimido o gas inerte en entornos industriales donde se requiera cumplir con las normativas USDA.
La válvula AirSweep USDA 1.5 SPV, que ha sido diseñada para limpiezas COP (Clean-Out-of-Place), es fácil de 
desmontar y desinfectar, en conformidad con las regulaciones sanitarias existentes.

Minimiza el riesgo de contaminación.
Simplifica el proceso de limpieza.
Cumple con las regulaciones sanitarias y de higiene 
existentes en la industria.
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GARANTÍA

Un millón de ciclos en los muelles de compresión y en las juntas tóricas (o-rings).
Tres millones de ciclos en el resto de las partes.
Se ofrecen muelles de compresión sin coste a lo largo de la duración de los tres millones de ciclos.
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FUNCIONAMIENTO

El pistón de PEEK (polímero termoplástico) normalmente cerrado se abre y se cierra con aire comprimido mediante 
el uso de una válvula piloto. El muelle de retorno permite que esta válvula pueda montarse en cualquier posición. La 
válvula requiere aire seco filtrado, sin aceites o partículas.

La válvula sanitaria AirSweep USDA 1.5 SPV es compatible con varios recipientes de procesamiento y gases, incluidos 
los desinfectantes.

APLICACIONES

Industrias que produzcan alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, litio, productos para el cuidado personal 
o productos para mascotas, así como cualquier otra que requiera cumplir estándares sanitarios.

Entornos corrosivos, de procesamiento o de servicios donde el uso de conexiones rápidas con abrazaderas pueda 
ser beneficioso.

>

>



2/5

FICHA TÉCNICAVÁLVULA AIRSWEEP USDA 1.5 SPV

V01_2602

Cuerpo: Fabricado en acero inoxidable 316L certificado, moldeado a partir de una sola pieza de material. Todas 
las superficies internas tienen acabado Ra32 (o superior).

Pistón / anillo de desgaste: Fabricado en PEEK (polímero termoplástico) con aprobación FDA con superficies con 
acabado Ra32 (o superior).

Sellos: Fabricados en Viton con aprobación FDA.

Configuración en ángulo recto: De construcción estándar con entrada superior, salida lateral y válvula de alivio 
de aire (en el lateral restante).

Abrazadera tipo clamp: Se conecta a la línea con un sistema de abrazadera rápida que cumple los estándares 
sanitarios.

Retorno por muelle: Muelle de compresión de acero inoxidable 316L.

Presión y funcionamiento 100 % comprobados.

Trazabilidad completa de todos los componentes de la válvula.
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AirSweep USDA 1.5 SPV es una válvula de alto rendimiento totalmente mecanizada fabricada en acero inoxidable 
316L certificado. La válvula está equipada con una abrazadera rápida que cumple con los estándares sanitarios y un 
puerto de salida que simplifica su instalación. Esta válvula es ideal para aplicaciones que requieran grado alimentario 
por sus características.

ESPECIFICACIONES Y OPCIONES

Desempeño de la válvula sanitaria AirSweep USDA 1.5 SPV

*El coeficiente de flujo (Cv) es la cantidad de agua (en galones por minuto) a 60 ºF que fluirá a través de la válvula abierta con una diferencia de 1 PSI (0,069 Bar) entre la 
entrada y la salida.

1,5” 38,1 1 42 36,33 10 (0,69) 150 (10,34)

Tamaño nominal Coeficiente de flujo* Presión de trabajo PSI (Bar)

máx.mín.KvCvmm
Número

de pistonespulgadas

Tiempo de activación recomendado: 50 – 500 ms (comúnmente: 250 ms).
Requerido: Válvula piloto de 0,52 Cv (0,45 Kv).

Perfil izquierdo
 

Alzado
 

Perfil derecho
 

1.984”
(50,39 mm)

2.625”
(66,68 mm)

4.512”
(114,60 mm)

3.375”
(85,73 mm)
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Puerto de entrada 
con abrazadera 

tipo clamp

Puerto de salida 
con abrazadera 

tipo clamp

Pistón de PEEK y sello de 
resorte según normativa 

FDA 21 CFR 177.2415

Cuerpo moldeado a 
partir de una sola 

pieza de acero 
inoxidable 316L

Sello de Viton según 
normativa FDA 21 CFR 

177.2600

Válvula piloto 
(acero inoxidable)

Manguera 
sanitaria

Conexión con 
abrazadera 
tipo clamp

Válvula 
AirSweep 

USDA 1.5 SPV

NPT ¼”

AirSweep 
USDA-185

Puerto NPT 
¼” de salida

OPCIONES DE CONEXIÓN

Tamaño
del tubo

A
Conexión

B
Longitud de

los tubos y máxima

C
Válvula piloto

D
Válvula manual

de aire 

¼”

3/8”

¼” NPT x ¼” Tubo OD

¼” NPT x ⅜” Tubo OD

¼” OD x       ” ID 15’ Max

⅜” OD x      ” ID 30’ Max

.52 Cv

.52 Cv

.52 Cv

.52 Cv

Válvula AirSweep USDA 1.5 SPV

D

A

B

C

11 64

9 32
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11 4X 10 8X
7 6 2 12X 12 4X

10 8X7 2X

9

8 4 5 3

ENSAMBLE Y MONTAJE

DATOS TÉCNICOS

Función de la válvula: Pulsos de aire
Tipo de válvula: Pistón
Para uso en contacto con: Alimentación y bebidas, 
productos farmacéuticos, materiales USDA y litio.
Tipo de conexión: Tubo
Conexión: Abrazadera rápida
Para tubo OD: 1 ½” (38,1 mm)
Brida OD: 1,984” (50,393 mm)
Tamaño del tubo: 1 ½” (38,1 mm)
Conexión piloto remoto: ¼” NPT
Activación: 0,54 Cv (0,47 Kv) (mín.)
Coeficiente de flujo: 0,52 Cv (0,45 Kv)
Presión máxima: 150 PSI (10,34 Bar)
Presión mínima: 10 PSI (0,69 Bar)
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Temperatura: 0 – 250º F (-17,78 ºC – 121,11 ºC)
Material del cuerpo: Acero inoxidable 316L
Material del sello: Viton
Material del pistón: PEEK (polímero termoplástico)
Material del resorte: Acero inoxidable 316L
Forma del puerto: Ángulo recto
Acabado interior: 32 Ra (o superior)
Acabado superior: 32 Ra (o superior)
Entornos: Sanitario, USDA
Especificaciones: Conforme con las normativas FDA 
21 CFR 177.2415 y FDA 21 CFR 177.2600.
Peso: 3,93 Ibs (1,78 kg)
Fuerza de apriete (4 tornillos): 78,8 in-Ibs (8,90 Nm)

Materiales

Acero inoxidable 316L

PEEK (polímero termoplástico)

Acero inoxidable 316L

PEEK (polímero termoplástico)

Viton

PEEK (polímero termoplástico)

Viton

Acero inoxidable 316L

Acero inoxidable 316L

Acero inoxidable 316L

Acero inoxidable 316L

Acero inoxidable 316L

Cuerpo del pistón

Base del muelle

Muelle de compresión

Pistón

Junta O-RING-221

Pistón

Junta O-RING-137

Cuerpo central

Cuerpo de salida

Arandela de acero inoxidable

Tornillo de cabeza hexagonal

Rosca hembra hexagonal

ComponentesNúmero

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cantidad

1

1

1

1

1

1

2

1

1

8

4

4

Masa= 3,93 lbs (1,78 kg). 
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SISTEMAS AIRSWEEP

La válvula USDA 1.5 SPV se integra en el 
sistema AirSweep para conseguir una 
solución sanitaria completa.

El sistema AirSweep, de promedio, utiliza 
menos de 10 cfm de aire o gas comprimido, por 
lo que es energéticamente eficiente y más 
rentable.

COMPONENTES DEL SISTEMA AIRSWEEP

Válvula USDA 1.5 SPV ensamblada a una válvula piloto para la activación de los pulsos (proporciona disparos 
rápidos de aire o gas comprimido a alto volumen).
AirSweep: Modelos USDA 112, 135 o 185 (con clasificación ATEX)
Ensamble de la manguera flexible: Conecta la válvula solenoide a la tubería.
Válvula de bola de pleno caudal: Válvula de aislamiento para boquillas individuales. Se recomienda el uso de 
válvulas de drenaje automático (ADV) en aplicaciones neumáticas por seguridad y para cumplir con la normativa 
OSHA.
Filtro de partículas de alto caudal: La filtración de partículas en el punto de uso mejora la vida útil de los 
componentes del sistema mediante la eliminación de contaminantes en la línea.
Depósito de aire de 60 galones: El depósito de aire comprimido garantiza un volumen instantáneo para el 
sistema. Hay otros tamaños en stock disponibles bajo pedido.
Regulador de alto caudal: Regula el suministro de aire comprimido en un rango de 60 a 80 PSI (4,14 – 5,52 Bar) 
para el correcto funcionamiento del AirSweep.
Válvula de retención de caudal pleno: Asegura el flujo unidireccional hacia el sistema.
Válvula de bola de caudal pleno: Apagado del sistema.
Controlador electrónico de secuencia: Controla la pulsación secuencial del sistema, ajustable para cualquier 
proceso (cajas con clasificación NEMA 4X y NEMA      en stock).

Importante: Para mayor seguridad y flexibilidad durante la instalación y el mantenimiento, recomendamos el uso de 
uniones. ¡Consúltanos!
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Válvula 
AirSweep

USDA 1.5 SPV

Depósito
de aire

Kit de drenaje

Válvula de bola
de caudal pleno

Manguera flexible

Controlador
electrónico 

de secuencia

Filtro de partículas 
de alto caudal

AirSweep USDA 
112 / 135 / 185 

Suministro de
aire / gas comprimido

Válvula de bola 
de caudal pleno

Válvula de retención
de caudal pleno

Cabezal de 
suministro de 

aire comprimido

Regulador
de alto caudal

7 9


