
AIRSWEEP VA-06-TRI-TRI

El sistema AirSweep de 3/4" se recomienda en aplicaciones que requieran fácil instalación y desmontaje para 
agilizar procesos de limpieza o desinfección. Esta solución garantiza un flujo constante de producto eliminado 
obstrucciones o atascos, limpiando las superficies internas del contenedor y mejorando la uniformidad de los 
lotes.
El AirSweep VA-06-TRI-TRI emite disparos de aire comprimido o gas inerte a alta presión que pueden activar de 
0,61 a 0,91 m de diámetro de material.

Se instala en la parte exterior del recipiente para 
facilitar el mantenimiento.
El sistema de abrazadera tipo clamp permite el rápido 
montaje / desmontaje sin herramientas.
La válvula solo tiene una parte móvil para asegurar así 
un sellado inmediato después de cada pulso y prevenir 
bloqueos de material.
Tiene un bajo consumo de aire.
Está fabricado en acero inoxidable 316 para una mayor 
vida útil.

Activación del material en 360º 
para conseguir un flujo controlado.

>

>

>

>
>

FUNCIONAMIENTO
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Cada boquilla del AirSweep VA-06-TRI-TRI dispara ráfagas de aire 
comprimido o gas inerte, a alta presión y alto volumen, en un ángulo de 
360º a lo largo de las paredes interiores de los equipos de proceso y/o 
recipientes. Así consigue levantar y empujar el material estancado hacia la 
corriente de flujo.
El diseño patentado de la boquilla asegura un sellado inmediato después 
de cada pulso y evita el retroceso de material.
Las diferentes unidades de AirSweep, instaladas estratégicamente, 
permiten conseguir un flujo controlado y garantizan que lo primero en 
entrar será lo primero en salir (método FIFO).

0,61 m (2 pies)
3/4" (19,05 mm)

Diámetro de la válvula solenoide Diámetro de activación (materiales) Consumo de aire aproximado*

0,08 scf (0,002 m3) @ 40 PSI (2,76 bar)

0,91 m (3 pies) 0,45 scf (0,0127 m3) @ 60 PSI (4,14 bar)

Desempeño del AirSweep VA-06-TRI-TRI

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
*Promedio en material de 75 lbs/ft3; pulso de aire de 250 milisegundos.
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SISTEMA

Válvula solenoide de 3/4": Suministra un pulso rápido y de alto volumen de aire o gas comprimido por la 
boquilla del AirSweep.

Ensamble de la manguera flexible de 3/4": Conecta la válvula solenoide a la tubería.

Válvula de bola de caudal pleno de 3/4": Válvula de aislamiento para boquillas individuales.

Filtro de partículas de alto caudal de 1”: La filtración de partículas en el punto de uso mejora la vida útil de los 
componentes del sistema mediante la eliminación de contaminantes en la línea.

Depósito de aire de 30 galones: El depósito de aire comprimido garantiza un volumen instantáneo para el 
sistema.

Regulador de alto caudal de 1”: Regula el suministro de aire comprimido para el correcto funcionamiento del 
AirSweep.

Válvula de retención de caudal pleno de 1”: Asegura el flujo unidireccional hacia el sistema.

Válvula de bola de caudal pleno de 1”: Apagado del sistema.

Controlador electrónico de secuencia: Controla la pulsación secuencial del sistema, ajustable para cualquier 
proceso.
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El sistema AirSweep, de promedio, utiliza 
menos de 10 cfm de aire o gas comprimido, por 
lo que es energéticamente eficiente y más 
rentable.
Generalmente, está compuesto por distintas 
unidades de AirSweep, válvulas solenoides de 
alto caudal, un controlador electrónico de 
secuencia y un depósito de aire.
Este sistema activa el material sin generar 
daños, vibraciones, tensiones o desgaste en 
las paredes del recipiente.

AIRSWEEP VA-06-TRI-TRI

V01_2603
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ESPECIFICACIONES Y OPCIONES DE MONTAJE

1

1

Número Componentes Referencia

VA-06-316-TRI-TRICuerpo de la abrazadera tipo clamp

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

AIRSWEEP VA-06-TRI-TRI

V01_2603

IMPORTANTE

El ensamble de la abrazadera tipo clamp de AirSweep normalmente consta de las siguientes partes (se venden todas 
por separado):

1 unidad de AirSweep
1 acoplamiento de montaje
2 abrazaderas
2 juntas
1 adaptador

>
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MC-06-316-TRIAcoplamiento de montaje

3

3 3

GASKET-06-TRIJunta

4

4

2,125“
(53,97 mm)

1,566“
(39,77 mm)

1,840“
(46,73 mm)1,745“

(44,32 mm)

 1,005“
(25,527 mm)

ø1,983“
(50,36 mm)

AD-06-TRIAdaptador

5

5 5

CLAMP-06-TRIAbrazadera



En recipientes con paredes pronunciadamente curvadas, la superficie frontal del acoplamiento de montaje debe 
sobrepasar ligeramente el recipiente en las partes superior e inferior (posiciones 12:00 y 6:00) y debe ir al ras en 
los laterales (posiciones 3:00 y 9:00). Si el acoplamiento de montaje y el AirSweep están fabricados en materiales 
diferentes, debe usarse un lubricante antiadherente.
Para una máxima eficacia, utiliza una conexión directa entre el adaptador y la válvula solenoide, sin boquillas ni 
accesorios adicionales. Siempre que sea posible, usa únicamente el adaptador suministrado. Si se requiere una 
longitud de tubo adicional, no excedas 12” entre la válvula solenoide y el AirSweep.

IMPORTANTE

Instalación del acoplamiento de montaje (soldadura al recipiente)

Corta un orificio en la pared del recipiente. Recomendamos que el tamaño del orificio sea aproximadamente 1/8” 
(3,175 mm) mayor que el diámetro del acoplamiento para permitir que este último pase a través de la pared 
curvada. 
Tamaño de orificio recomendado: 2,108” (53,54 mm).

Alinea al ras el acoplamiento con el interior de la pared del recipiente. Inserta el disipador de calor con lubricante 
antiadherente para proteger el acoplamiento de montaje de torceduras y realiza una soldadura por puntos para 
distribuir el calor uniformemente por el exterior de la pared.

Instala la junta de la abrazadera en la ranura interior de la brida de acoplamiento de montaje.

Empuja el AirSweep totalmente dentro del acoplamiento de montaje y comprueba que la junta de la abrazadera 
está firmemente posicionada entre ambos.

Instala la abrazadera tipo clamp alrededor del AirSweep y la brida del acoplamiento de montaje y, seguidamente, 
aprieta hasta que esté ajustada.

Aplica el sello tipo junta de teflón en la rosca del adaptador y, a continuación, enrosca la válvula solenoide en este. 
No aprietes demasiado y no uses selladores ni pastas (estos materiales pueden dañar la válvula).

Instala la junta de la abrazadera en la ranura interior de la brida trasera del AirSweep.

Posiciona la brida del adaptador para que coincida con la brida trasera del AirSweep, con la junta de la abrazadera 
entre las dos partes.

Instala la abrazadera tipo clamp alrededor de la brida trasera y apriétala hasta que esté firme.
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ø1,974”
(50,14 mm)

ø1,381
(35,08 mm)

2,076”
(52,73 mm)

1,750”
(44,45 mm)

Acoplamiento de montaje:
Alineado al ras con la pared interior del recipiente.

Recipiente (pared interior).

La cabeza del pistón del AirSweep
debe sobresalir completamente

en el interior del recipiente.

NPT de 3/4": Conectado directamente
al puerto de salida de la válvula solenoide.

AirSweep VA-06-TRI-TRI

Disipador de calor VA-06-TRI

INSTALACIÓN DE LOS MODELOS TRI-TRI
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Material de montaje

Cuerpo de la válvula

Vástago de la válvula (pistón)

Guía de resorte

Resorte de compresión

Arandela de compresión

Tuerca de tope elástico

Contratuerca

Acoplamiento de montaje

Tuerca de fijación

VB-06-316-TRI-TRI

VCW-06-316

SG-06-316

CS-06-316

CW-06-316

ESN-06-SS

-

MC-06-316-TRI

LN-06-316

Cantidad

1

1*

1*

1*

1*

2*

1

1

1

*Estos componentes están incluidos en el kit de reconstrucción. El modelo VA-06-TRI-TRI incluye 2 tuercas de tope elástico.

Kit de reconstrucción

RK-06-316

KIT DE RECONSTRUCCIÓN 

El kit de reconstrucción de boquillas de AirSweep contiene:

> 1 vástago de la válvula.

> 1 guía de resorte.

> 1 arandela de compresión.

> 1 resorte de compresión.

> 1 tuerca de tope elástico.

> 1 contratuerca.

Intervalo de servicio recomendado de las piezas internas:
Aproximadamente 1 millón de ciclos.*

Mantenimiento recomendado: Reemplazo de piezas internas.

*Intervalo de servicio típico en condiciones de funcionamiento estándares. Algunos entornos, 
materiales y procesos pueden tener un intervalo de servicio útil más corto.

Acoplamiento de montaje (soldadura al recipiente)

Contratuerca
Tuerca de tope elástico

Arandela de compresión

Resorte de compresión

Guía de resorte

Cuerpo de la válvula

Vástago de la válvula
(pistón)

Referencia

ENSAMBLE Y MONTAJE 



0,08
0,16

0,23
0,3

0,45
0,49 0,49 0,52

0,6

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

40 45 50 55 60 65 70 75 80

FICHA TÉCNICA

6/6

AIRSWEEP VA-06-TRI-TRI
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Presión de funcionamiento
recomendada

Diámetro efectivo de la activación
del material seco y en polvo
(60 a 75 lbs/ft3)

Tiempo de pulso recomendado

Tasa de consumo de aire / gas por
pulso de 250 milisegundos

40 a 60 psi

2 a 3 pies (0,61 a 0,91 m)
alrededor de cada boquilla

250 milisegundos

0,45 ft3 @ 60 psi

Rango de tasa de secuencia típico
(según aplicación o material) 3 a 12 pulsos por minuto

Presión (psi)

Pi
es
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úb
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so

Rango de tasa de consumo de aire / gas
comprimido (basado en la tasa de
secuencia de 3 pulsos a 12 pulsos/min)

1,35 a 5,4 scfm @ 60 psi

CONSUMO DE AIRE / GAS COMPRIMIDO

Consumo por pulso de 250 milisegundos. 

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO


